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® Anordnung zur Gebuhrenerhebung in einem Telefon- 

netz, wobei ein erster Teilnehmer mindestens einen TeM 

der Gebuhren fur von einem zweiten Teilnehmer zu ihm Internet 

hergestellte verbindungen tragt, wobei mit dem Telefon- (optional) 

netz ein intelligentes Netz verkniipft ist und bei einem • 
Dienststeuerungsknoten (SCP) oder Dienstknoten (SN) 

des ihtelligenten Netzes Steuermittel zur Gebuhrenzuwei- fpcT 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Gebuhrenerhe- 
bung in einem Telefonnetz nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 sowie ein Verfahren zum-Betrieb einer solchen 
Anordnung. 

Telefonische Kontakte haben im modemen Geschaftsle- 
ben einen hohen Stellenwert, und ihre Bedeutung ist im Zu- 
sammenhang mit der stiirmischen Entwicklung der mobilen 
Telefonie einerseits und der verknupften elektronischen Da- 
tenverarbeitung andererseits in den letzten Jahren standig 
weiter gewachsen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in 
Sicht. 

In diesern Zusammenhang praktiziert eine zunehmende 
Anzahl von Firmen zur Pflege ihrer Kundenkontakte die 
Einrichtung gebuhrenfreier oder gebiihrenerrnaBigter Ruf- 
nummern, wie des 0130- oder 0800-Service einerseits (ge- 
buhrenfrei) oder der 0180-Dienste (gebuhrenerrnaBigt). 
Diese Praxis geht von der Uberlegung aus, da6 Kunden die 
Moglichkeit eines gebuhrenfreien oder ermaBigten telefoni- 
schen Kontaktes als wesentlichen Service der entsprechen- 
den Firma werten und gern in Anspruch nehmen, wahrend 
sie vielfach Telefonate rnit normaler Gebiihrenbelastung gar 
nicht ftihren und u. U. dann den Kontakt zur entsprechenden 
Firma nicht halten wiirden. 

Die Schaltung gebuhrenfreier Rufnummern hat allerdings 
den Nachteil, daB diese Rufnummern fiir jedermann grund- 
satzlich unbeschrankt zuganglich sind und daher miBbraucht 
werden konnen, was in der Praxis auch vorkomrnt. So kon- 
nen boswillige Anrufer - u. U. sogar mittels automatisch ge- 
nerierter Rufe - eine betrachtliche Gebiihrenbelastung fur 
die Firma erzeugen, die eine gebiihrenfreie oder -ermaBige 
Rufnummer geschaltet hat. Zudem haben solche Praktiken 
zur Folge, daB die entsprechende Rufnummer unnotig oft 
belegt ist und ihren Wert fur die ubrigen Kunden weitgehend 
verliert 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
verbesserte gattungsgemaBe Anordnung sowie ein Verfah- 
ren zum Betrieb einer solchen anzugeben, mit denen ein 
MiBbrauch der Moglichkeit einer gebiihrenfreien oder -er- 
maBigten telefonischen Kontaktaufnahme zu einem be- 
stimmten Teilnehmer weitgehend verhindert werden kann. 

Diese Aufgabe wird hinsichtlich ihres Vorrichtungs- 
aspektes gelost durch eine Anordnung mit den Merkmalen 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



ist auch hier eine standige Aktualisierung durch Streichung 
oder Neuaufnahme vori Eintragen moglich. Gegenuber der 
ersten Art und Weise der Umsetzung des Prinzips. (White 
List) hat diese Variante den Vorteil, daB der Kreis der be- 
rechtigten Apriore nicht beschrankt ist, d. h.^auch Neukun- 
den, die noch nicht registriert sind, in den GenuB der Ver- 
giinstigung kommen. Der Preis fur diesen werbestrategi- 
schen Vorteil ist die Inkaufhahme eines etwas hoheren MiB- 
brauchsrisikos. 

SchlieBlich ist es auch moglich, in der Datenbasis be- 
stimmte Rufhurnmernbereiche fiir Berechtigte zu speichem, 
etwa bestimmte Anfangsziffern oder Anfangsziffernfolgen 
von Rufnummern, oder auch bestimmte andere Identifizie- 
rungsmerkmale. 

Damit ein normaler Teilnehmer eines Festnetz- oder Mo- 
bilfunk-Telefonnetzes die Gebiihrenvergunstigung fur seine 
Kunden steuem kann, ist in dem ihm zugeordneten Dienst- 
vermittlungsknoten ein Triggerpunkt zur Auslosung des Zu- 
griffs zur Gebuhrenvergiinstigungs-Datenbasis zu setzen, 
uber den eine Verbindungsaufnahme zum Dienststeuerungs- 
knoten SCP (Ser\'ice Control Point) aktiviert wird, bei dem 
die Gebiihrenvergiinstigungs-Datenbasis in Art eines SDP 
(Service Data Point) angebunden ist. 

Hat hingegen der erste Teilnehmer - als Teilnehmer von 
UPT (Universal Personal Telecommunication) oder eines 
Schnurlos-Telefonnetzes CTM - eine Rufnummer des intel- 
ligenten Netzes, so wird stattdessen vom Dienstvermitt- 
lungsknoten des Anrufers eine Vermittlung zu einem SCP 
aufgebaut, wobei die Gebuhrenvergiinstigungs-Leistung ak- 
tiviert werden kann. In diesem Fall entfallt der Trigger- 
punkt. Ahnliches gilt fur den Fall, daB der erste Teilnehmer 
an einem IN-gesteuerten "Number Portability'-Dienst teil- 
nimmt, der in Zukunft groBe Verbreitung erlangen diirfte. 
Auch hier ist kein spezieller Triggerpunkt im zugeordneten 
SSP erforderlich, weil fur einen solchen Teilnehmer vori der 
zustandigen Vermittlungsstelle ohnehin eine Verbindung 
zum SCP aufgebaut wird. 

In einem sogenannten "verteilten" intelligenten Netz kann 
die beschriebene Funktionalitat - da es hier einen Dienst- 
steuerungsknoten im eigentlichen Sinne nicht gibt - durch 
einen Dienstknoten (SN = Sendee Node) gesteuert werden. 

Fur die Etablierung und Handhabung der Gebuhrenver- 
giinstigungs-Datenbasis gibt es grundsatzlich zwei Mog- 
lichkeiten: 



des Anspruchs 1 und hinsichtlich ihres Verfahrensaspektes 45 Die komfortablere und fur GroBfirmen jedenfalls bevor- 



durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 
Die Erfindung schlieBt gemaB einem ersten Aspekt den 
wesentlichen Gedanken ein, auf der Basis der Moglichkei- 
ten eines intelligenten Netzes (IN = Intelligent Network) 
seitens eines ersten Netzteilnehmers nur ausgewahlten wei- 
teren Netzteilnehmem die Berechtigung zu gebuhrenfreien 
oder -ermaBigten Anrufen einzuraumen und diese Berechti- 
gung ggfs. auch kurzfristig wieder zu entziehen. Durch die 
Begrenzurig des berechtigten Kreises wird von Anfang an 
eine vorbestimmte Auswahl getroffen und damit ein MiB- 
brauch durch unbekannte Dritte verhindertr-Weiterhin-laBt 
sich nach Feststellung eines MiBbrauchs durch einen der be- 
giinstigten Berechtigten diesem einfach und schnell die Be- 
rechtigung wieder entziehen. In der Datenbasis ist also stan- 
dig eine begrenzte Anzahl vorbestirnrnter Teilnehmernum- 
mem bzw. -kennungen von Berechtigten gespeichert, wes- 
halb sie auch als "White List" bezeichnet werden kann. 

GemaB einer anderen Umsetzung des erfindungsgemaBen 
Prinzips kann die Gebiihrenvergiinstigungs-Datenbasis auch 
in Art einer "Black List" organisiert sein, d. h. lediglich Ruf- 
nummern bzw. Kennungen von Teilnehmem enthalten, de- 
nen keine Gebuhrenfreiheit oder -vergiinstigung gewahrt 
werden soli. Analog wie bei der ersten Art der Umsetzung 



ziigte Moglichkeit besteht im Management uber das Inter- 
net, genauer uber einen sogenannten Web-CSC (Customer 
Service Control) . Die zweite Moglichkeit besteht in der Nut- 
zung eines normalen Telefons als Zugangseinrichtung zur 
50 Datenbasis, wobei Eintrage, Anderungen bzw. Loschungen 
mittels des DTMF(Dual Tone Multiple Frequency)-Verfah- 
rens vorgenommen werden konnen. In beiden Fallen ver- 
steht es sich, daB der erste Teilnehmer sich auf geeignete 
Weise authentisieren muB, beispiels weise durch Eingabe ei- 
nes PaBwortes (speziell beim Internet-Zugang) oder einer 
PIN (speziell bei Nutzung eines Mobiltelefons-fur-die-Ein— 
gabe) oder durch andere Identifikationsmittel, beispiels- 
weise auch physischer Art (Fingerabdruck, Reunamuster). 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist zusatzlich - da 
die Gebuhrenfreiheit bzw. -errnaBigung eines Anrufes sich 
bei der vorgeschlagenen Losung nicht mehr an der Rufnum- 
mer selbst ablesen laBt - eine Benachrichtigung des Anru- 
fers iiber die im eingraurnte Gebuhrenfreiheit bzw. -errnaBi- 
gung vorgesehen. In der Regel wird hierzu eine Sprach- 
Nachricht fur den Anrufer generiert werden; in speziellen 
Fallen sind aber auch andere Benachrichtigungswege mog- 
lich, beispiels weise unter Nutzung des SMS (Short Message 
Service) fiir Mobil funk lei I nehmen 
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Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung ergeben 
sich im iibrigen aus den Unteranspriichen sowie der nachfol- 
genden Erlauterung eines bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiels anhand der Figuren. Von diesen zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer- Anordnung 
gemaB einer ersten Ausfiihrungsform der -Erfindung, die 
sich auf ein klassisches intelligentes Netz stiitzt, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Anordnung 
gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, die 
mittels eines verteilten intelligenten Netzes realisiert wird, 
Fig. 3 eine schematische Darstellung der Dateneingabe 
bei der ersten Ausfuhrungsform unter Nutzung eines Fest- 
netz- oder Mobilfunk-Endgerates, 

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Dateneingabe 
bei der ersten Ausfuhrungsform unter Nutzung des Internet, 
Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Steuerung der 
Vergebiihrung bei der ersten Ausfuhrungsform und 

Fig. 6 eine schematische Darstellung zur Steuerung der 
Vergebiihrung bei der zweiten Ausfuhrungsform. 

Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, umfaBt die Anordnung zu- 
mindest ein Festnetz oder Mobilnetz mit einem dem Teil- 
nehmer verfugbaren Telefon, ein intelligentes Netz (Intelli- 
gent Network) und einen die Schnittstelle zwischen Fest- 
bzw. Mobilnetz und dem Intelligent Network bildenden 
Dienstvermittlungsknoten SSR Der Teilnehmer kann zum 
einen uber das Telefon und den SSP zur Dateneingabe in die 
Gebuhrenvergunstigungs-Datenbasis SDP iiber den Dienst- 
steueruhgsknoten SCP auf diese zugreifen. Zum anderen 
kann er iiber den SCP und den SSP und schlieBlich iiber sein 
Telefon benachrichtigt werden, wobei auf eine von der intel- 
ligenten Peripherie IP gesteuerte Art und Weise eine Infor- 
mation iiber die Gebuhrenregelung iibermittelt wird. 

Altemativ kann zur Dateneingabe das Internet (oder in 
speziellen Fallen auch ein anderes IP-Netz) genutzt werden, 
wobei der Teilnehmer die Gebuhrenvergiinstigungsdaten 
iiber einen PC eingibt, von wo sie iiber einen dedizierten 
Web -Server und den Dienstvermittlungsknoten SMP des In- 
telligent Network zur Termindatenbasis SDP gelangen. 
Diese Art der Dateneingabe ist komfortabler, setzt aber die 
Verfugbarkeit zusatzlicher Arbeitsmittel voraus. 

In Fig. 2 ist eine modifizierte Architektur der vorgeschla- 
genen Anordnung unter Stiitzung auf ein sogenanntes ver- 
teiltes intelligentes Netz skizziert, bei dem Funktionalitaten 
des SMP und SCP (mit SDP - im vorliegenden Falle der Ge- 
buhrenvergiinstigungs-Datenbasis) und der IP in einer mit 
IP/Dienstknoten (IP/Service Node) zu bezeichnenden Funk- 
tionseinheit zusarnmengefafit sind. Mit dieser ist der Web- 
Server des Internet direkt und ein Telefon in einem Festnetz 
oder Mobilnetz iiber eine Vermittlungsstelle verbunden. 

In Fig. 3 ist die Dateneingabe uber das Telefon mittels des 
DTMF-Verfahrens in einer Schrittfolge von 1 bis 11 skiz- 
ziert. Schritt 1 ist die Wahl der IN-Nummer am Telefon, von 
wo aus diese in einem Schritt 2 zum SSP gelangt, von dem 
aus im Schritt 3 eine Verbindung zum SCP hergestellt wird. 
Im Schritt 4 erfolgt vom SCP aus zur IP eine Ansagesteue- 
rung, und die gewahlte Ansage wird in den~Schritten-5r6- 
und 7 zunachst zum SSP, dann von diesem zum Telefon und 
schlieBlich vom Telefon zum Teilnehmer iibermittelt. Nach 
Wahrnehrnung der Ansage gibt der Teilnehmer in einem 
Schritt 8 die Gebuhrenvergiinstigungsdaten ein, die dann in 
einem Schritt 9 vom Telefon zum SSP, im Schritt 10 vom 
SSP zum SCP und im Schritt 11 in die Gebuhrenvetgiinsti- 
gungs-Datenbasis SDP gelangen. Darnit ist die Verankerung 
eines Berechtigten in der Gebuhrenvergunstigungs-Daten- 
basis abgeschlossen. 

In Fig. 4 ist die Dateneingabe durch den Teilnehmer unter 
Nutzung seines PC und des World Wide Web skizziert. Zu- 
nachst wird durch den Teilnehmer in einem Schritt 1 die 
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http-Adresse am PC eingegeben, der daraufhin in einem 
Schritt 2 eine Verbindung zum Web-Server herstellt, von wo 
in einem Schritt 3 ein Herunterladen der entsprechenden 
Seite erfolgt. Unter Stiitzung auf diese heruntergeladene In- 
ternet-Seite erfolgt in einem Schritt 4 die Eingabe.der_Ge-- 
buhrenvergiinstigungsdaten am PC, von dem aus -sie- iiber 
den SMP des Intelligent Network zur Gebuhrenvergiinsti- 
gungs-Datenbasis SDP geleitet werden (Schritte 4 und 5). 

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Fig, 5 bzw. 
6 die Steuerung der Vergebuhrung gemaB bevorzugter Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung bei Einsatz eines klassischen 
bzw. verteilten intelligenten Netzes erlautert. In diesen Figu- 
ren und der nachfolgenden Beschreibung sind mit "Teilneh- 
mer B" bzw. n B-Rufnummer ,, die die Gebiihrenvergunsti- 
gung gewahrende Seite und mit "Teilnehmer A" bzw. "A- 
Rufnummer" die eine Gebiihrenvergiinstigung in Anspruch 
nehmende Seite (Kunde) bezeichnet. Mit dem Schritt 1 ist in 
beiden Fig. 5 und 6 der Schritt des Wahlens der B-Rufhum- 
mer durch den Teilnehmer A bezeichnet, mit Schritt 2 die 
Weiterleitung der gewahlten Rufnummer vom Festnetz- 
oder Mobilfunk-Endgerat (Telefon) des Teilnehmers A an 
die zugeordnete Vermittlungsstelle/SSP, und mit Schritt 3 
die Weiterleitung an die Vermittlungsstelle/SSP des Teilneh- 
mers B. Von dieser aus wird beim klassischen IN (Fig. 5) 
beim Dienststeuerknoten SCP, dem die Gebuhrenvergunsti- 
gungs-Datenbasis SDP zugeordnet ist, im Schritt 4 ange- 
fragt, wer mit den Gebuhren fur die aufgebaute Verbindung 
belastet werden soil. Dies geschieht durch einen Vergleich 
des Inhalts einer in der Gebuhrenvergunstigungs-Datenbasis 
SDP gespeicherten Rufnummernliste von privilegierten 
oder nichtprivilegierten A-Teilnehmern mit der Rufnummer 
des aktuell rufenden Teilnehmers A. Im Ergebnis dieses 
Vergleiches wird im Schritt Sa an die Vermittlungsstelle/ 
SSP des Teilnehmers B ein Signal ubermittelt, das das Er- 
gebnis des Vergleiches reflektiert und sornit die Antwort auf 
die im Schritt gestellte Anfrage enthalt. Zugleich wird ein 
entsprechendes Signal vom SCP an die Vermittlungsstelle/ 
SSP des Teilnehmers A ausgegeben. Uber die Vermittlungs- 
stelle/SSP des Teilnehmers B wird in einem Schritt 6 
schlieBlich der Ruf zum Telefon des Teilnehmers B durch- 
geschaltet. 

Bei der in Fig. 5 und 6 gezeigten Ausfiihrung wird die 
Funktion realisiert, das mittels einer intelligenten Peripherie 
auBerdem eine Benachrichtigung des Teilnehmers A uber 
die Art der Gebiihrenerhebung abgesetzt. Diese Benachrich- 
tigung wird in einem Schritt Sc insbesondere als Sprach- 
Nachricht (Ansage) oder spezielle Anzeigefunkuon auf dem . 
Display des Telefons des Teilnehmers A oder auch als cha- 
rakteristischer Rufton realisiert. 

Die Ausfiihrung nach Fig. 6 unterscheidet sich von der 
nach Fig. 5 lediglich geringfugig im Zusammenwirken der 
Vermittlungsstelle/SSP des Teilnehmers A und des Teilneh- 
mers B und beider mit dem IP/Service-Node des verteilten 
intelligenten Netzes. Dieser ist namlich ausschlieBlich mit 
der Vermittiungsstelle SSP des Teilnehmers B verbunden, 
weshalb der bben erwahnte Schritt Sb der Ausgabe eines die* 
Art der Gebiihrenerhebung kennzeichnenden Signals an die 
Vermittlungsstelle/SSP des Teilnehmers A iiber die Vermitt- 
lungsstelle/SSP des Teilnehmers B erfolgen muB. 

Die Darstellung in beiden Fig. 5 und 6 beruht auf der Vor- 
aussetzung, daB der Teilnehmer B ein herkommlicher, nor- 
maler Teilnehmer eines Festnetzes ist. Fur einen Teilnehmer 
B, der an einem UPT-Dienst teilnimmt, sind die Schritte ab 
Schritt 3 sinnvoll zu rnodifizieren. In diesem Fall sind ggfs. 
weitere Dienststeuerknoten an dem Ablaufbeteiligt, bei- 
spielsweise ein Home-SCP und Visited-SCP des Teilneh- 
mers B, und es gibt zusatzliche relevante Sc hnittstellen, bei- 
spielsweise zwischen der Vermiulungsstelle/SSP des Teil- 
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nehmers A und einem Home-SCP des Teilnehmers B. Die 
entsprechenden Modifikationen lassen sich, beruhend auf 
den jeweils protokollgemaBen Schnittstelien und Kompo- 
nenten, im Rahmen f achmannischen Handelns finden. 

Auch im-iibrigen ist die Erfindung nicht auf die oben be- 5 
schriebenen- -Ausfiihrungsformen beschrankt, sondem 
ebenso in einer Vielzahl fachgemaBer Abwandlungen mog- 
lich. 

Patentanspruche 10 

1. Anordnung zur Gebiihrenerhebung in einem Tele- 
fonnetz, wobei ein erster Teilnehmer rnindestens einen 
Teil der Gebiihren fur von einem zweiten Teilnehmer 
zu ihm hergestellte Verbindungen tragt, dadurch ge- 15 
kennzeichnet, daB 

mit dem Telefonnetz ein inteliigentes Netz verkniipft 
ist und bei einem Dienststeuerurigsknoten (SCP) oder 
Dienstknoten (SN) des intelligenten Netzes Steuermit- 
tel zur Gebiihrenzuweisung fur vom zweiten Teilneh- 20 
mer zum ersten Teilnehmer hergestellte Verbindungen 
an den ersten Teilnehmer aufgrund eines Vergleiches 
der in einer Gebuhrenvergiinstigungs-Datenbasis 
(SDP) gespeicherten Rufnummem oder Rufnurnmern- 
bereiche mit der Rufnummer des zweiten Teilnehmers 25 
erfolgt, sowie 

eine Zugangseinrichtung zur Gebuhrenvergiinstigungs- 
Datenbasis zur Dateneingabe, -anderung oder -16- 
schung vorgesehen ist 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 30 
net, daB die Steuermittel einen im Dienststeuerungs- 
knoten (SCP) des ersten Teilnehmers gesetzten Trig- 
gerpunkt zur Auslosung des Zugriffs zur Gebuhrenver- 
giinstigungs-Datenbasis (SDP) aufweisen. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 35 
net, daB die Steuermittel eine in einer IN-Rufhummer 
des ersten Teilnehmers implementierte Verkniipfungs- 
anweisung zum Zugriff zum Dienststeuerungsknoten 
(SCP) oder Dienstknoten (SN) und damit zur Gebiih- 
renvergunstigungs-Datenbasis (SDP) aufweisen. 40 

4. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Zugangseinrich- 
tung ein Mobilfunk- oder Festnetz-Endgerat (Telefon) 
des ersten Teilnehmers und einen zugeordneten Dienst- 
vermittlungsknoten (SSP) des intelligenten Netzes so- 45 
wie eine Authentisierungseinrichtung, insbesondere 
eine Eingabeeinrichtung fur eine PIN, umfaBt. 

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zugangseinrichtung 
eine Internet-Zugangseinrichtung (PC), einen mit die- 50 
ser verbindbaren Web-Server und einen mit diesem 
verbindbaren Dienstvermittlungsknoten (SMP) des in- 
telligenten Netzes sowie eine Authentisierungseinrich- 
tung, insbesondere Mittel zur Eingabe eines PaBwortes, 
aufweist. 55 

" 6. "Anordnung nacrreinem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Gebiihren ver- 
giinstigungs-Datenbasis (SDP) eine Positivliste von 
berechtigten Rufnummem ausgewahlter zweiter Teil- 
nehmer oder eine Negativliste von nicht-berechtigten 60 
Rufnummem ausgewahlter zweiter Teilnehmer um- 
faBt. 

7. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet., daB dem Dienststeue- 
rungsknoten (SCP) Mittel zur Generierung einer 65. 
Sprachnachricht oder einer SMS-Nachricht sowie de- 
ren Ubermittlung an den zweiten Teilnehmer uber des- 
sen Dienstvennittlungsknoten (SSP) zugeordnet sind. 
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8. Verfahren zur Gebuhrenerhebung in einem Telefon- 
netz, wobei ein erster Teilnehmer rnindestens einen 
Teil der Gebuhren fur von einem zweiten Teilnehmer 
zu ihm hergestellte Verbindungen tragt, dadurch ge- 
kennzeichnet,- daB -mit dem Telefonnetz ein inteliigen- 
tes Netz verkniipftist und bei einem Dienststeuerungs- 
knoten (SCP) oder Dienstknoten (SN) des intelligenten 
Netzes Steuermittel zur Gebiihrenzuweisung fur vom 
zweiten Teilnehmer zum ersten Teilnehmer hergestellte 
Verbindungen an den ersten Teilnehmer aufgrund eines 
Vergleiches der in einer Gebuhrenvergunstigungs-Da- 
tenbasis (SDP) gespeicherten Rufnummem oder Riif- 
nummembereiche mit der Ruf-nummer des zweiten 
Teilnehmers und uber eine Zugangseinrichtung eine 
Dateneingabe, -anderung oder -loschung in der Gebuh- 
renvergunstigungs-Datenbasis erfolgt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Zugriff zur Gebuhrenvergunstigungs-Da- 
tenbasis (SDP) uber einen im Dienstvermittlungskno- 
ten (SSP) des ersten Teilnehmers gesetzten Trigger- 
punkt ausgelost wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Zugriff auf die Gebuhrenvergiinstigungs- 
Datenbasis (SDP) durch eine in einer IN-Rufnurnmer 
des ersten Teilnehmers implementierte Verkniipfungs- 
anweisung organisiert wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB Eintrage, Anderungen oder 
Loschungen in der Gebuhrenvergunstigungs-Datenba- 
sis (SDP) nach einer Authentisierung uber ein Mobil- 
funk- oder Festnetz-Endgerat (Telefon) und den 
Dienstvermittlungsknoten des ersten Teilnehmers vor- 
genommen werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB Eintrage, Anderungen oder 
Loschungen in der Gebuhrenvergunstigungs-Datenba- 
sis (SDP) nach einer Authentisierung uber einen Inter- 
netzugang (PC) des ersten Teilnehmers vorgenommen 
werden. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei Annahme eines Rufes 
eines zweiten Teilnehmers eine Sprach-Nachricht oder 
eine SMS-Nachricht zur Unterrichtung uber die Be- 
rechtigung oder Nicht-Berechtigung zur Gebuhrenver- 
giinstigung ausgegeben wird. 
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